
 

 

ACB E   
biologiczna, przep
ywowa oczyszczalnia  
� cieków z napowietrzaniem 
 
 
Zastosowanie  
Do oczyszczania � cieków komunalnych z gospodarstw 
domowych/domków jednorodzinnych, obiektów 
socjalnych przedsi� biorstw, obiektów rekreacyjnych.  
Po konsultacji z producentem mo� liwe jest 
zastosowanie oczyszczalni ACB E do oczyszczania 
innego rodzaju � cieków z zawarto� ci�  zanieczyszcze�  
rozk
adalnych biologicznie.  
 
Wykonanie 
Typowy zbiornik z tworzywa sztucznego, przeznaczony do monta� u w wykopach na przygotowanej 
p
ycie fundamentowej. Oczyszczalnie obliczone s�  na mo� liwo��  ich zasypania lub obetonowania.  
 
 
Zasada dzia
ania  
Przydomowe oczyszczalnie � cieków ACB E 5 - 50 produkowane s�  
w typowej serii pi� ciu wielko� ci. Ka� da z nich sk
ada si�  z 
kompaktowego kontenera wykonanego z polipropylenu, 
podzielonego przegrodami na  trzy komory.  � cieki wp
ywaj�  do 
komory I – osadnika wst� pnego, gdzie przechwytywane s�  
p
ywaj� ce i wleczone zanieczyszczenia sta
e. Nast� pnie � cieki 
przepompowywane s� , pomp�  mamutow� , do biologicznej cz�� ci 
oczyszczalni ACB E, gdzie poddawane s�  napowietrzaniu za 
pomoc�  dyfuzora  AME. W celu zapewnienia wysokiej jako� ci 
oczyszczonej wody komora pracuje jako reaktor niskoobci�� ony. 
� ród
em powietrza jest dmuchawa, zaopatruj� ca w powietrze 
dyfuzory AME w komorze osadu czynnego. Z komory osadu 
czynnego � cieki s�  doprowadzane do komory III - osadnika, gdzie 
nast� puje separacja osadu od � cieku oczyszczonego. 
Odprowadzenie nadmiaru osadu i recyrkulacja osadu odbywa si�  za 
pomoc�  pomp mamutowych. Funkcjonowanie oczyszczalni jest 
sterowane przeka	 nikami, a re� im technologiczny jest ustawiany na tablicy rozdzielczej. Podstawow�  
jednostk�  oczyszczalni typu ACB E mo� na rozbudowa�  o trzeci stopie�  doczyszczania lub o inne 
urz� dzenie technologiczne. Oczyszczalni�  t�  mo� na przystosowa�  jako komor�  nitrifikacji, 
denitrifikacji, ewentualnie z chemicznym wytr� caniem zwi� zków azotowych i fosforu.  
 
 
Zalety oczyszczalni ACB E  

·  nowoczesna technologia z wysokim stopniem 
oczyszczania  

·  d
ugi okres eksploatacji zbiornika i wyposa� enia 
technologicznego  

·  wysoki stopie�  oczyszczania  
·  niski poziom ha
asu  
·  eksploatacja automatyczna  
·  niskie koszty zakupu i eksploatacji  



 

 

 
Dane podstawowe  
Typ ACB E  5 10 20 35 50 

Równowa� na liczba mieszka� ców RLM 1-5 5-10 10-20 20-35 35-50 
Ilo��  � cieków   Q24 m3/d 0,75 1,5 3 5,25 7,5 
                       - Qmax m3/h 0,42 0,8 1,43 2,33 3,14 
Wymiary podstawowe:  

- Ø � rednica 
- d
ugo��  ´  szeroko��  
- wysoko��  
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Zu� ycie energii elektrycznej  kWh/m3 1,81 1,33 1,31 0,93 1,23 
Ci�� ar kg 200 350 500 950 1100 

 

 
Uwaga! 
Przydomowe oczyszczalnie � cieków ACB E  by
y sprawdzone i przetestowane podczas  ich eksploatacji w 
Instytucie Badawczym Gospodarki Wodnej im. T. G. Masaryka w Pradze oraz rekomendowane do zabudowy w 
odpowiednich dla nich lokalizacjach.  
 
 
Jako��  oczyszczonych � cieków  

Gwarantowane warto� ci zanieczyszczenia 
na odp
ywie (mg/l) 

wg normy NV 61/2003 Sb. 

Wska	 nik 

„p“ „m“ 

Osi� gane typowe � rednie warto� ci 
na odp
ywie (mg/l) 

BZT5 30 60 15 

ChZT 125 180 75 

Zaw. ogólna 35 70 20 

N-NH4
+ - - 10  

(dla T wody > 12°C)  

 


