
 

 

BIOFLUID E    
biologiczna oczyszczalnia ścieków ze złoŜem 
biologicznym 
 
 
 
Zastosowanie  
Oczyszczalnie ścieków z obrotowym złoŜem biologicznym 
BIOFLUID słuŜą do oczyszczania ścieków komunalnych 
pochodzących z gospodarstw domowych, zapleczy socjalnych 
przedsiębiorstw, ośrodków rekreacyjnych a takŜe wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest wysoka skuteczność oczyszczania 
ścieków, głównie obniŜenie zawartości azotu i fosforu.  
 
 
Typoszeregi 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków z obrotowym złoŜem biologicznym dostępne są w czterech 
wariantach  i pięciu typowych wielkościach.  
 
BIOFLUID E (BF)   jednostka podstawowa z prostym reaktorem biologicznym-

obrotowymi biodyskami 
 
BIOFLUID E-N (BF-N)  jednostka podstawowa ze zwiększoną moŜliwością natleniania 

(oczyszczalnia przygotowana do pracy jako biologiczny 
nitrifikator) 

 
BIOFLUID E-DN (BF-DN) jednostka BF-N uzupełniona o zanurzony beztlenowy filtr 

biologiczny (oczyszczalnia przygotowana do pracy jako 
biologiczny nitrifikator i denitrifikator) 

 
BIOFLUID E-DNK (BF-DNK) jednostka BF-DN uzupełniona o jednostkę koagulacyjno- 

flokulacyjną z dawkowaniem soli Ŝelaza (oczyszczalnia  
przygotowana do pracy jako biologiczny nitrifikator 
i denitrifikator z chemicznym wytrącaniem związków azotu i 
fosforu) 

   
 
 
 
Wykonanie  
Typowy zbiornik z tworzywa 
sztucznego, przeznaczony do montaŜu w 
wykopach na przygotowanej płycie 
fundamentowej.  
Oczyszczalnie obliczone są na 
moŜliwość ich zasypania lub 
obetonowania.  
 
 
 
 



 

 

Opis działania 
Oczyszczalnia składa się z kompaktowego 
kontenera z polipropylenu, podzielonego 
przegrodami na komory poszczególnych 
funkcji. Ścieki wpływają do komory osadnika 
wstępnego, gdzie przechwytywane są części 
stałe, które podlegają stabilizacji beztlenowej. 
Następnie ścieki przepompowywane są za 
pomoca czerpaka do komory osadu czynnego z 
obrotowymi biodyskami. Oczyszczanie 
ścieków przebiega zarówno za pomocą 
biomasy osadzonej na biodyskach jak i 
zawieszonej w toni ścieków. W 
oczyszczalniach typu BF-DN i BF-DNK 
wymieniona komora reaktora biologicznego jest poprzedzona zanuŜoną  kolumną bakterii 
beztlenowych gdzie następuje usuwanie azotu i części zanieczyszczeń organicznych. Z komory osadu 
czynnego mieszanina ścieków i osadu przepływa do komory osadnika wtórnego, gdzie następuje 
oddzielenie ścieków od osadu aktywnego. Oczyszczone ścieki przez krawędź przelewu dostają się do 
rynny odpływowej a  osad z dolnej części osadnika jest unoszony prądem wody z powrotem do 
komory aktywacji. Za pomocą zaworu pływakowego nadmierny osad i część ścieków zawracana jest 
do komory osadnika wstępnego. W ten sposób zapewniona jest z jednej strony recyrkulacja z drugiej 
usuwanie osadu z osadnika oczyszczalni. W celu redukcji zawartości fosforu, zanieczyszczeń 
nierozpuszczalnych itp. do procesu recyrkulacyjnego w oczyszczalniach BF-DNK dodawany jest 
koagulant (sole Ŝelaza). 

 

Dane podstawowe 

Typ BIOFLUID E  10 20 30 40 50 

RównowaŜna liczba mieszkańców  RLM 10 20 30 40 50 

Ilość ścieków        - Q24 m3/d 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 

                              - Qmax m3/h 0,8 1,42 2,02 2,6 3,14 

Wymiary podstawowe:  
- długość × szerokość 
- wysokość  

 

m 
m 

1,13 x 2,1 
2,4 

1,73 x 2,1 
2,4 

2,0 x 2,4 
2,48 

2,4 x 2,4 
2,48 

3,2 x 2,4 
2,48 

Wydajność natleniania  kg/d 0,31 0,62 0,93 1,24 1,54 

Zapotrzebowanie energii kW/d 3,0 3,4 4,6 4,4 4,6 

CięŜar kg 410 550 1050 1300 1500 

 
 
Typ BIOFLUID–N, DN, DNK  10 20 30 40 50 

RównowaŜna liczba mieszkańców RLM 10 20 30 40 50 

Ilość ścieków            - Q24 m3/d 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 

                                  - Qmax m3/h 0,8 1,42 2,02 2,6 3,14 

Wymiary podstawowe:  
- długość × szerokość 
- wysokość  

 

m 
m 

1,13 x 2,1 
2,4 

1,73 x 2,1 
2,4 

2,0 x 2,4 
2,48 

2,4 x 2,4 
2,48 

3,2 x 2,4 
2,48 

Wydajność natleniania  kg/d 0,67 1,39 2,11 2,81 3,53 

Zapotrzebowanie energii kW/d 4,6 5,1 5,5 4,6 6,0 

CięŜar  kg 450 620 1150 1320 1620 



 

 

 

Jakość oczyszczonych ścieków 

Gwarantowane wartości 
zanieczyszczenia na odpływie 

(mg/l) 
wg normy NV 61/2003 Sb. 

Osiągane typowe średnie wartości na odpływie (mg/l) 

 
Wskaźnik 

„p“ „m“ BF BF-N BF-DN BF-DNK 

BZT5 30 60 25 25 25 20 

ChZT 125 180 90 90 90 75 

Zaw. ogólna 35 70 30 30 30 25 

N-NH4
+ - - - 10 5 5 

Nogólny - - - - 25 25 

Pogólny - - - - - 3 

Wartości azoru są uzyskiwane przy temperaturze wody wyŜszej od 12 °C. 
 
 
Zalety oczyszczalni BIOFLUID E 

• niskie nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne  
• minimalna obsługa  
• wysoki stopień oczyszczania  
• niezawodna eksploatacja  
• prosta instalacja i zabudowa  
• moŜliwość wstrzymania dopływu ścieków  na 

okres 60 dni (oczyszczalnia funkcjonuje), 
następnie naleŜy wznowić pełne obciąŜenie 
oczyszczalni aby nie doszło do pogorszenia 
parametrów odpływu  

 
 
 
Uwaga! 
Oczyszczalnie BIOFLUID były sprawdzone podczas eksploatacji w Instytucie Badawczym Gospodarki Wodnej 
im. T. G. Masaryka w Pradze i rekomendowane do budowy we właściwych im lokalizacjach.  


