
 

 

ACB SBR  
biologiczna oczyszczalnia � cieków 
o dzia
aniu sekwencyjnym  
  
 
Zastosowanie  
Do oczyszczania � cieków komunalnych z gospodarstw 
domowych/domków jednorodzinnych, zaplaczy 
socjalnych przedsi� biorstw, obiektów rekreacyjnych.  
Po konsultacji z producentem mo� liwe jest zastosowanie 
oczyszczalni ACB SBR do oczyszczania innego rodzaju 
� cieków z zawarto� ci�  zanieczyszcze�  rozk
adalnych 
biologicznie.  
 

 
Wykonanie  
Typowy zbiornik z tworzywa sztucznego do monta� u 
w wykopie na przygotowanej p
ycie fundamentowej lub 
wbudowania do zbiornika betonowego. 
 
 
Zasada dzia
ania  
ACB SBR dzia
a na zasadzie nisko obci�� onego osadu 
czynnego z sekwencyjnym reaktorem fazowym. 
Oczyszczalni�  w wersji podstawowej tworzy zbiornik z 
polipropylenu, podzielony na dwie komory, tj. osadnik i 

sekwencyjny reaktor biologiczny. Osadnik s
u� y jednocze� nie jako komora akumulacyjna i komora do 
beztlenowej stabilizacji osadu. Reaktor biologiczny jest napowietrzany dyfuzorami AME a 
poszczególne fazy procesu oczyszczania (nape
nianie z napowietrzaniem, osadzanie, odrowadzanie 
oczyszczonej wody i osadu nadmiernego) s�  cyklicznie ze sob�  powi� zane w jednym zbiorniku – 
reaktorze. Eksploatacja oczyszczalni jest sterowana nieskomplikowanym, programowalnym 
przeka� nikiem.  
Wersj�  podstawow�  oczyszczalni typu ACB SBR mo� na rozbudowa�  o dodatkowe stopie 
oczyszczania lub urz� dzenia z dodatkowym procesem technologicznym.  
 
 
Dane techniczne 

Typ ACB SBR  10 20 35 50 

Równowa� na liczba mieszka� ców RLM 5-10     10-20 20-35 35-50 

Ilo��  � cieków   Q24 m3/d 1,5 3 5,25 7,5 

                       - Qmax m3/h 0,8 1,43 2,33 3,14 

Podstawowe wymiary zewn� trzne:  
- Ø � rednica 
- d
ugo��  ´  szeroko��   
- wysoko��  
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3,08 

- 
3,0 ́  2,4 

3,08 

Zu� ycie energii elektrycznej  kWh/m3 1,45 1,05 1,76 1,23 

Ci�� ar 
kg 350 500 950 1100 



 

 

 
Uwaga! 
Oczyszczalnie ACB SBR 
sprawdzone by
y podczas 
eksploatacji w Instytucie 
Badawczym Gospodarki Wodnej 
im. T. G. Masaryka w Pradze  
i zarekomendowane do zabudowy w 
odpowiednich dla nich 
lokalizacjach.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jako��  oczyszczonych � cieków 

Gwarantowane warto� ci 
zanieczyszczenia na odp
ywie (mg/l) 

wg normy NV 61/2003 Sb. 

Wska� nik 

„p“ „m“ 

Osi� gane typowe � rednie warto� ci na 
odp
ywie (mg/l) 

BZT5 30   60 15 

ChZT 125 180 75 

Zaw. ogólna 35 70 20 

N-NH4
+ - - 10  (dla T wody > 12°C)  

 
 

Zalety oczyszczalni ACB SBR  
·  nowoczesna technologia SBR zapewnia 

wysok�  efektywno��  oczyszczania � cieków, 
wykazuj� c du��  odporno��  na zmienne 
obci�� enie 
adunkiem zanieczyszcze�  i du� e 
wahania dop
ywu � cieków surowych  
zapewniaj� c tym samym prawid
ow�  prac�  
oczyszczalni (odpowiednie rozwi� zanie przy 
nieregularnym dop
ywie � cieków do 
oczyszczalni) 

·  idealne rozwi� zanie przy rekonstrukcji 
istniej� cych oczyszczalni i adaptacji 
zbiorników na biologiczne oczyszczalnie 
� cieków  

·  optymalne rozwi� zanie w przypadku 
konieczno� ci stopniowego przy
� czania 
u� ytkowników do oczyszczalni,  

·  prosta instalacja,  
·  niskie zu� ycie energii elektrycznej,  
·  automatyczna, prosta eksploatacja,  

 


